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GREBLĂ PENTRU PAJIȘTI GS



Cu accesoriile potrivite, pe lângă grapare, puteți efectua următoarele operațiuni:

•   Nivelare: Cu ajutorul barei de nivelare suspendate cu arc, neteziți mușuroiul de cârtițe și denivelările.

•   Greblare: Echipamentul de bază al greblei pentru pajiști cuprinde patru șiruri de cuțite țesală pentru 
grapare. Cele două șiruri frontale reprezintă zona efectivă de lucru. Cuțitele puternice de 10 mm, 
respectiv 12 mm, rup peluza și eliberează pajiștile de buruieni și împâsliri. Șirurile din spate cu cuțite de 
8 mm separă pământul de buruienile smulse și produc o parte fină de pământ. Acest lucru este unic în 
tehnica agricolă.

•   Însămânțare: Puteți combina grebla pentru pajiști cu diferite semănători de la APV – de exemplu,  
o puteți combina cu semănătoarea pneumatică PS 120 M1, PS 200 M1 sau PS 300 M1 de la APV. APV  
vă oferă o gamă largă de mărimi de rezervor: La fel de variată cum sunt cerințele dumneavoastră.

 

GREBLĂ PENTRU PAJIȘTI GS

GREBLĂ DE ÎNGRIJIRE PENTRU PRELUCRAREA PAJIȘTII

PUNCTUL CHEIE: CUȚITELE

Furajul de bază de înaltă calitate este o sursă importantă de energie în sectorul produselor lactate. Grebla 
pentru pajiști APV rupe iarba nedorită, face loc pentru materialul de însămânțare de înaltă calitate și aerisește 
solul. Prin urmare, grebla stimulează formarea naturală și pregerminarea unei mari cantități disponibile de 
plante. În combinația cu o semănătoare pneumatică, dumneavoastră vă puteți grebla pajiștea și semăna 
iarba și plantele leguminoase într-o singură operațiune. În felul acesta, dumneavoastră controlați raportul 
dintre iarbă, plante leguminoase și buruieni. Îmbunătățițivă numărul dumneavoastră de pajiști și creșteți-vă 
veniturile cu grebla pentru pajiști de la APV.

Dacă grebla lucrează agresiv sau fin, începând de la ce viteză a cuțitelor se obțin rezultatele optime și 
cât de lată este suprafața de operare a greblei, toți acești factori depind de consistența cuțitelor, precum 
și de configurarea lor. Cuțitele greblei pentru pajiști de la APV sunt concepute, în mod specific, conform 
numeroaselor cerințele de îngrijire a pajiștii. Grebla combină cuțite curbate cu arcuri elicoidale având 
două grosimi diferite. Cele patru șiruri de cuțite țesală obțin un rezultat unic al greblării. Găsiți informații 
suplimentare privind cuțitele începând de la pagina 9. 

BENEFICIAȚI DE ÎNTREGUL POTENȚIAL

AVANTAJE

ACEST LUCRU FACE CA GREBLA PENTRU PAJIȘTI DE LA APV SĂ FIE UNICĂ

AVANTAJELE GREBLEI PENTRU PAJIȘTI DE LA APV

Greblele pentru pajiști de la APV se remarcă prin combinația de două șiruri puternice și două șiruri
slabe de brăzdare curbate cu arcuri elicoidale - Un lucru unic în tehnica agricolă.

•   Datorită formei și numeroaselor posibilități de configurare obțineți rezultatul optim al greblării, 
conform tuturor cerințelor. 

•   Combinați grebla pentru pajiști de la APV cu Semănătoarea dumneavoastră pneumatică de la APV. 
Următoarele modele sunt potrivite pentru utilizare: PS 120 M1, PS 200 M1 și PS 300 M1

•   Cu ajutorul barei de nivelare suspendate cu arc (disponibile ca accesoriu), neteziți mușuroiul de cârtițe 
sau alte denivelări. 

•   Combinați până la patru operațiuni într-una singură (nivelare, grapare, însămânțare, grapare).
 
•   Utilizați grebla pentru pajiști și pe terenurile agricole și așezați și furajele dumneavoastră de câmp.

UTILIZARE VARIATĂ

Profitați de rezultatele greblei pentru pajiști:

•   Mușuroi de cârtițe netezit și pajiști netezite
•   Lăturare buruieni și împâsliri
•   Sol deschis și aerisit
•   Loc pentru pregerminarea plantelor furajere valoroase
•   Reînsămănțare perfectă1

•   Eliberare azot aprox. 10 - 15 kg per cursă

1 În combinație cu o semănătoare pneumatică de la APV
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GS 300 M1 - DISPOZITIVUL COMPACT DE ÎNGRIJIRE

GS 300 M1 prezintă o lățime de lucru de 3 metri. El poate fi utilizat deja de tractoarele mici începând de 
la 27 CP. Efectuați până la patru operațiuni cu GS 300 M1. Reduceți, de asemenea, compactarea solului și 
consumul dumneavoastră de combustibil.

DATE TEHNICE

AVANTAJELE
DUMNEAVOASTRĂ

FULL EDITION

 Lățime de lucru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 m
 Cuțite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 bucăți (10 mm, respectiv 12 mm), 60 bucăți (8 mm)
 Greutate (Full Edition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 kg
 Roți de palpare (Anvelope 16.0/6,5-8“ ). . . . 2 bucăți
 Categoria de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAT 2 / CAT 2N
 Putere tractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . începând de la 20 kW / 27 CP

Conținutul livrării echipamentului de bază al 
GS 300 M1 include:

•   GS 300 M1
•   Două șiruri frontale de cuțite țesală: cuți-

te curbate cu o grosime de 10, respectiv 
12 mm

•   Două șiruri de cuțite țesală în partea din 
spate: cuțite curbate cu o grosime de 
8 mm

•   Două roți de palpare

•   Tablă de nivelare suspendată cu arc 
(aprox. 100 kg)

•   Plăcuțe de avertizare + Iluminare GS 
(aprox. 5 kg) 

•   Contor ore de funcționare 
•   Kit de atașare pentru PS 120 - 300 M1  

pe GS 300 M1
•   Set senzori: Senzor de roată + senzor 

mecanism de ridicare braț superior GS 
•   Kit platformă de acces pentru GS (aprox. 

10 kg)
•   Kit accesorii ax de reglare GS 300 M1 
•   Batiu atașat frontal1 GS 300 M1 (inclusiv 

kit de atașare pentru PS 120 - 300 M1) 
•   Plăcuțe de avertizare + Iluminare GS 

atașare frontală
•   Kit platformă de acces pentru GS 300 M1 

batiu atașat frontal

CONȚINUTUL LIVRĂRII 
ECHIPAMENTULUI DE BAZĂ ACCESORII

Conținutul livrării echipamentului complet al 
GS 300 M1 include:

•  Două șiruri frontale de cuțite țesală: cuțite 
curbate cu o grosime de 10 mm

•  Două șiruri de cuțite țesală în partea din 
spate: cuțite curbate cu o grosime de 
8 mm

•  PS 200 M1 cu suflantă electrică 
•  Modul de comandă 5.2
•  Set senzori: Senzor de roată + senzor 

mecanism de ridicare braț superior 
•  Kit de atașare pentru semănătoare 

pneumatică (PS)
•  Kit platformă de acces
•  Suporturi de parcare
•  Tablă de nivelare suspendată cu arc 
•  Plăcuțe de avertizare + Iluminare

Se poate utiliza cu semănătorile pneumatice 
cu suflantă electrică PS 120 M1, PS 200 M1 și 
PS 300 M1.
•  Cea mai bună distribuire transversală pe 

întreaga lățime de lucru
•  Împrăștiere exactă a materialului de 

însămânțare, indiferent de intensitatea 
vântului

•  Tablă de nivelare suspendată cu arc 
(disponibilă ca accesoriu) pentru a netezi 
mușuroiul de cârtițe și alte denivelări.

•  Urmează două segmente de cuțite cu 
brăzdare curbate cu arcuri elicoidale cu 
grosimi diferite. Această combinație este 
unică în tehnica agricolă.

•  Fiecare segment de cuțite poate fi utilizat 
având grosimi variabile unul față de 
celălalt. Astfel se obține o aliniere optimă a 
pământului.

•  Reglare simplă cuțite țesală de pe al 3-lea și 
al 4-lea rând.

•  Se poate utiliza și pe terenurile agricole!

1 Eventualele perturbări ale câmpului vizual trebuie remediate prin măsuri adecvate! Greutățile de pe axul din față pot fi epășite!

 Vă puteți alcătui grebla dumneavoastră pentru pajiști, indiferent de dispozitivul cu echipament 
de bază. Alegeți, de asemenea, GS 300 M1 și accesoriile dorite de dumneavoastră. 90 % dintre 
clienții noștri se hotărăsc asupra Full Edition, care acoperă toate cerințele (consultați pagina 5).
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DATE TEHNICE

GS 600 M1 - IMPOZANTUL ALLROUNDER

GS 600 M1 este adecvat pentru o îngrijire eficientă a pajiștii datorită lățimii mai mari de lucru de 6 metri. El 
se remarcă printr-o ajustare ridicată a înclinării și poate fi utilizat și pe terenuri grele. Puteți combina până 
la patru operațiuni cu GS 600 M1.

 Lățime de lucru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 m
 Cuțite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 bucăți (10 mm, respectiv 12 mm), 120 bucăți (8 mm)
 Greutate (Full Edition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050 kg
 Roți de palpare (Anvelope 16.0/6,5-8“) . . . . 4 bucăți
 Categoria de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAT 2 
 Putere tractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . începând de la 50 kW / 70 CP
 Putere tractor frontal 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . începând de la 75 kW /100 CP

O unitate de comandă cu acțiune simplă necesară pentru rabatare

Conținutul livrării echipamentului de bază al 
GS 600 M1 include:

•  GS 600 M1
•  Două șiruri frontale de cuțite țesală: cuțite 

curbate cu o grosime de 10, respectiv 
12 mm

•  Două șiruri de cuțite țesală în partea din 
spate: cuțite curbate cu o grosime de 
8 mm

•  Patru roți de palpare
•  Fixarea furtunului de aer
•  Trei suporturi de parcare

Conținutul livrării echipamentului complet al 
GS 600 M1 include:

•  Două șiruri frontale de cuțite țesală: cuțite 
curbate cu o grosime de 10 mm

•  Două șiruri de cuțite țesală în partea din 
spate: cuțite curbate cu o grosime de 
8 mm

•  PS 300 M1 cu suflantă electrică
•  Modul de comandă 5.2
•  Set senzori: Senzor de roată + senzor 

mecanism de ridicare braț superior
•  Kit de atașare pentru semănătoarea 

pneumatică (PS)
•  Kit platformă de acces
•  Tablă de nivelare suspendată cu arc
•  Plăcuțe de avertizare + Iluminare

CONȚINUTUL LIVRĂRII 
ECHIPAMENTULUI DE BAZĂ

FULL EDITION

•  Tablă de nivelare suspendată cu arc 
(aprox. 220 kg)

•  Plăcuțe de avertizare + Iluminare GS 
(aprox. 5 kg)

•  Contor ore de funcționare
•  Set senzori: Senzor de roată + senzor 

mecanism de ridicare braț superior GS
•  Kit platformă de acces pentru GS (aprox. 

10 kg)
•  Kit accesorii Ax de reglare GS 600 M1
•  Batiu atașat frontal1 GS 600 M1 (inclusiv kit 

de atașare pentru PS 120 - 300 M1)
•  Plăcuțe de avertizare + Iluminare GS 

atașare frontală
•  Kit platformă de acces pentru GS 600 M1 

batiu atașat frontal

ACCESORII

AVANTAJELE
DUMNEAVOASTRĂ

 Vă puteți alcătui grebla dumneavoastră pentru pajiști, indiferent de dispozitivul cu echipament 
de bază. Alegeți, de asemenea, GS 600 M1 și accesoriile dorite de dumneavoastră. 90 % dintre 
clienții noștri se hotărăsc asupra Full Edition, care acoperă toate cerințele (consultați pagina 7).

1 Eventualele perturbări ale câmpului vizual trebuie remediate prin măsuri adecvate! Greutățile de pe axul din față pot fi epășite!

Poate fi utilizat cu semănătorile pneumatice 
cu suflantă electrică / hidraulică sau cu 
suflanta cu priză de putere PS 120 M1,  
PS 200 M1 și PS 300 M1.
•  Cea mai bună distribuire transversală pe 

întreaga lățime de lucru
•  Împrăștiere exactă a materialului de 

însămânțare, indiferent de intensitatea 
vântului

•  Tablă de nivelare suspendată cu arc 
(disponibilă ca accesoriu) pentru a netezi 
mușuroiul de cârtițe și alte denivelări.

•  Urmează două segmente de cuțite cu 
brăzdare curbate cu arcuri elicoidale cu 
grosimi diferite. Această combinație este 
unică în tehnica agricolă.

•  Fiecare segment de cuțite poate fi utilizat 
având grosimi variabile unul față de 
celălalt. Astfel se obține o aliniere optimă a 
pământului.

•  Reglare simplă cuțite țesală de pe al 3-lea și 
al 4-lea rând.

•  Se poate utiliza și pe terenurile agricole!
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Rezultatele greblei în conformitate cu ceea ce se 
dorește

•  Cuțitele lungi creează un culoar înalt și 
facilitează o cursă rapidă cu puține blocări.

Combinația perfectă1

Grebla este alcătuită din patru șiruri de 
cuțite țesală:
•  Cele două șiruri frontale de cuțite țesală 

sunt dotate cu brăzdare curbate cu arcuri 
elicoidale de 10 mm (la cerere, 12 mm). 
Acestea rup peluza și înlătură iarba 
nedorită, împâslirile și formarea mușchilor.

•  Cele două șiruri de cuțite țesală din spate 
sunt dotate cu cuțite curbate cu arcuri 
elicoidale de 8 mm. Acestea separă 
pământul de materialul grapat, inserează 
material de însămânțare în sol și produc 
o parte fină de pământ (închiderea solului 
pentru materialul de însămânțare).

DETALII TEHNICE

#02 GROSIMEA CUȚITELOR

#01 FORMA CUȚITELOR

PLUS VALOARE

SUPRAFEȚELE SĂNĂTOASE ADUC PLUS VALOARE ÎN HAMBAR

Furajele de înaltă calitate sporesc confortul animalelor și calitatea laptelui. Prin utilizarea GS, puteți obține 
venitul optim din pajiștile dumneavoastră. Îngrijirea pajiștii asigură o cantitate mai bună: Iarba rea este 
ruptă și face loc semințelor de iarbă furajeră de înaltă calitate, buruienilor și plantelor leguminoase.

PENTRU MAXIMIZAREA CALITĂȚII ȘI A VENITULUI

Exploatați potențialul pajiștilor dumneavoastră. Cu Grebla pentru pajiști de la APV obțineți optimul pajiștii 
dumneavoastră și vă îmbunătățiți numărul pajiștilor. Grebla pentru pajiști îndepărtează iarba nedorită, 
aerisește solul și stimulează formarea naturală a unei mari cantități de plante.

1 APV oferă în exclusivitate combinația de două șiruri puternice și două șiruri slabe de brăzdare curbate cu arcuri.Acest lucru este  
   unic în tehnica greblării.8 9











"GS 600 M1 Full Edition m-a convins imediat 
prin forța ridicată de tăiere și prin rezultatul 
perfect al greblării, datorită utilizării a două 

grosimi de cuțit. Fiind dotat cu suflanta 
hidraulică, eu pot fi foarte flexibil în zonele 

de utilizare, cum ar fi, de exemplu, la 
însămânțarea culturilor intermediare pe 

terenurile agricole."

Nikolaus Franzl, agricultor ecologic din Bavaria

#03 AJUSTAREA ÎNCLINAȚIEI CUȚITELOR

•  Ajustarea simplă a agresivității cuțitelor 
frontale puternice cu ajutorul roților de 
palpare.

•  Puteți regla înclinarea cuțitelor de 8 mm din 
al treilea și al patrulea șir de cuțite țesală cu 
ajutorul suportului cu grilaj cu orificii (reglaj 
în 4 trepte de la 33° în etape de 11°).

Recomandarea noastră:
•  Pentru substratul tare și uscat, alegeți 

o înclinare abruptă a cuțitului (= prelucrare 
agresivă – mișcare scurtă a cuțitului).

•  Pentru substratul ușor și moale, alegeți 
o înclinare plană a cuțitului (= prelucrare 
fină – mișcare lungă a cuțitului)1.

1 Atenție la presiunea de contact. Când cuțitele sunt reglate prea plat, nu se mai efectuează prelucrarea solului.

GREBLĂ PENTRU PAJIȘTI

#04 ROȚI FRONTALE DE PALPARE - PIVOTANTE ȘI CARE POT 
FI BLOCATE 

Caracterul înclinat la cel mai înalt nivel

•  Roțile frontale de palpare - pivotante și 
care pot fi blocate - dau caracterul înclinat 
al Greblei pentru pajiști. Astfel, GS este 
protejată, pentru ca dispozitivul să nu se 
încline până jos.

Combinația cu semănătoarea dumneavoastră

•  Puteți combina grebla pentru pajiști de la 
APV cu Semănătorile pneumatice PS 120 M1 
- PS 300 M1, fiecare cu o suflantă electrică, 
hidraulică sau cu priză de putere.

#05 POSIBILITĂȚI DE COMBINARE CU SEMĂNĂTORI PNEUMATICE

•  Greblați 1.000 hectare de pajiști cu GS 600 
M1 fără a schimba vreun cuțit.2 

#06 ROBUST ȘI DURABIL

2 Greble APV sunt produse din oțel special de arc. Vă atragem atenția asupra faptului că durata de viață a cuțitelor este influențată  
   de structura solului. 

DETALII TEHNICE
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Siguranța are prioritate

• Pentru o cursă sigură, plăcuțele de 
avertizare sunt disponibile ca accesorii, 
împreună cu iluminarea.

ACCESORII

Pajiști plane pentru prelucrarea optimă

•  Înălțimea reglabilă a barei de nivelare 
suspendate cu arc îndreaptă denivelările 
grosiere de pe pajiști.

•  Reglarea în înălțime se realizează cu ajutorul 
a două bolțuri pe grilajul cu orificii.

•  Bara de nivelare este condusă de roțile 
de palpare. Acest lucru asigură o calitate 
garantată și uniformă a greblei.

#01 BARĂ DE NIVELARE1 

Confort în timpul utilizării

•  GS 300 M1: Cu ajutorul unui ax de reglare, 
înălțimea barei de nivelare poate fi ajustată.

•  GS 600 M1: Cu ajutorul unui ax de reglare, 
bara de nivelare din mijloc poate fi ajustată. 
Înălțimea barelor exterioare de nivelare 
este reglată manual prin grilajul cu orificii, 
cu ajutorul bolțurilor.

#02 AXUL DE REGLARE PENTRU BARA DE NIVELARE

#03 PLĂCUȚE DE AVERTIZARE ȘI ILUMINARE1

1 In Full-Edition enthalten!

Kit de atașare pentru PS

•  Pentru montarea unei Semănători 
pneumatice PS 120 M1 - PS 300 M1 cu 
suflantă electrică este necesar setul de 
instalare disponibil ca accesoriu (GS 300 M1). 
Pentru GS 600 M1, acesta este inclus în mod 
standard.

•  PS este instalată în acest mod și fixată 
împreună cu contraplaca.

#04 KIT DE ATAȘARE PENTRU PS1

#05 KIT PLATFORMĂ DE ACCES1

#06 CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE

Acces convenabil

•  Kitul de platformă este disponibil ca și 
accesoriu pentru a ajunge cu ușurintă la 
semănătoarea pneumatică.

Acesta calculează

• Un senzor de vibrații înregistrează oscilațiile 
dispozitivului și pornește contorul orelor de 
funcționare.

1 In Full-Edition enthalten!

GREBLĂ PENTRU PAJIȘTI
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GRÜNLANDKOMBI GK

Senzor de roată

• Pentru ajustarea automată a vitezei 
dozatoarelor la viteza reală de deplasare 
există senzorul de roată inclus în set.

ACCESORII

Senzor mecanism de ridicare braț superior

•  Pentru oprirea și slăbirea automată a 
dozatorului, vă oferim Senzorul mecanism 
de ridicare braț superior, care se montează 
pe unul dintre cele două orificii ale barei 
superioare ale GS.

#07 SET SENZORI SENZOR DE ROATĂ + SENZOR MECANISM DE 
RIDICARE BRAȚ SUPERIOR1

Completarea optimă

• Grebla pentru pajiști poate fi dotată, la 
cerere, și cu un batiu atașat frontal.

•  Atașarea frontală oferă posibilitatea de a 
combina grebla pentru pajiști cu un tăvălug 
în partea posterioară.

#08 BATIU ATAȘAT FRONTAL

1 Inclus în Full-Edition!

Pentru Jürgen Schöls a fost clar, încă de la început, 
că inima lui bate pentru agricultură. De aceea, el 
a preluat ferma părinților, pe care o exploatează 
până în zilele noastre. Ca agricultor și amator 
de proiecte de bricolaj, acesta și-a îmbunătățit 
în 1997 distribuitorul cu un singur disc. El și-a 
dat seama că optimizarea sa are potențial și a 
înființat APV – Technische Produkte GmbH.

Tânărul întreprinzător a fabricat primele mașini
APV manual, iar în prezent are peste 150 
de angajați. Întreaga companie se ghidează 
după motto-ul: TOTUL ESTE POSIBIL! Să dai, 
să dai întotdeauna înapoi; căci atunci binele 
se întoarce! Această companie dinamică 
cercetează, nu ia nimic ca fiind ceva de la sine 
garantat și optimizează ceea ce are.

„Fiecare agricultor modern folosește tehnica APV la ferma sa.“
Viziunea administratorului, CEO

ISTORIA COMPANIEI

Mențiuni legale
APV - Technische Produkte GmbH, Director General: Ing. Jürgen Schöls (CEO), Markus Alschner (CFO) 
ZENTRALE, Dallein 15, 3753 Hötzelsdorf, Austria, marketing@apv.at, www.apv.at, CUI: ATU 5067 1107

APV Vertriebs Societate in Comandita, Str. Recoltei, Nr. 4 - jud. Timis, 305400 Jimbolia, România
office@apv-romania.ro, www.apv-romania.ro, CUI: RO34661392, Număr în Reg. Com.: J35/1469/2015

Fotografii: Proprietatea fabricii (© APV), www.shutterstock.com / Goodluz (Pag. 8)
Concept și text: Liane Wöchtl, M.A. (Mash Marketing Sharing eU), Ing. Christian Karrer

Grafică: Jürgen Undeutsch, M.A. (Undeutsch Media eU), Sonja Exl
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