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1  EB ATITIKTIES DEKLAR ACIJA  

pagal MaġinȎ direktyvŃ 2006/42/EB 
ir Ģemos Ǳtampos direktyvŃ 2006/95/EB 
 

 
 

APV - Technische Produkte GmbH 
Dallein 15 

A-3753 Hötzelsdorf 
 
 

deklaruoja, kad toliau ǱvardytȎ pakabinamȎ padargȎ serijos projektas ir konstrukcija bei Ǳ rinkŃ pateiktas 
modelis atitinka prieġ tai nurodytȎ direktyvȎ taikytinus pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Atlikus nesuderintŃ su ĂAPV-Technische Produkte GmbHñ pakabinamȎ padargȎ pakeitimŃ, ġi deklaracija 
nustoja galiojusi. 

 
 

PakabinamȎ padargȎ serijos pavadinimas: 

SPYRUOKLINǞS VIRBALINǞS AKǞĻIOS ĂVS 470 M1ñ 
SPYRUOKLINǞS VIRBALINǞS AKǞĻIOS ĂVS 600 M1ñ  
SPYRUOKLINǞS VIRBALINǞS AKǞĻIOS ĂVS 750 M1ñ  
SPYRUOKLINǞS VIRBALINǞS AKǞĻIOS ĂVS 900 M1ñ  
SPYRUOKLINǞS VIRBALINǞS AKǞĻIOS ĂVS 1200 M1ñ 

 
Serijos numeriai:  

Nuo 07032-01000 - nuo 07018-01000 - nuo 07019-01000 - nuo 07020-01000  - nuo 07014-01000 
 

Pagaminimo metai: nuo 2021 
 

Taikytinos EB direktyvos: 
Direktyva dǟl maġinȎ ï MaġinȎ direktyva 2006/42/EB 

 
PakabinamȎ padargȎ nuo ĂVS 600 M1ñ iki ĂVS 1200 M1ñ projektui, konstrukcijai, gamybai ir pateikimui Ǳ 

rinkŃ greta ġiȎ direktyvȎ dar buvo taikomi ġie darnieji Europos standartai, ypaļ: 
 

EN ISO 12100:2010 ï MaġinȎ sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos 
maģinimas 

EN ISO 13857:2020 ï Saugieji atstumai, trukdantys virġutinǟmis ir apatinǟmis galȊnǟmis pasiekti 
pavojingŃsias zonas 

EN ISO 13849-1:2015 ï MaġinȎ sauga. Valdymo sistemȎ dalys, susijusios su sauga 
 

Uģ techninň dokumentacijŃ atsako: Abt. Planung und Konstruktion (projektavimo ir konstravimo skyrius), 
Dallein 15 

 

Dallein/Hötzelsdorf, data 2023-02-15 

 
Inģ. J¿rgen Schºls 
ǰmonǟs vadovas 
(ES Ǳgaliotas asmuo) 



 
 

5 

2  UK CONFORMITY ASSESS ED 

pagal MaġinȎ direktyvŃ 2006/42/EB 
ir Ģemos Ǳtampos direktyvŃ 2006/95/EB 
 
 

 
 

APV - Technische Produkte GmbH 
Dallein 15 

A-3753 Hötzelsdorf 
 
 

deklaruoja, kad toliau ǱvardytȎ pakabinamȎ padargȎ serijos projektas ir konstrukcija bei Ǳ rinkŃ pateiktas 
modelis atitinka prieġ tai nurodytȎ direktyvȎ taikytinus pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Atlikus nesuderintŃ su ĂAPV-Technische Produkte GmbHñ pakabinamȎ padargȎ pakeitimŃ, ġi deklaracija 
nustoja galiojusi. 

 
PakabinamȎ padargȎ serijos pavadinimas: 

SPYRUOKLINǞS VIRBALINǞS AKǞĻIOS ĂVS 470 M1ñ 
SPYRUOKLINǞS VIRBALINǞS AKǞĻIOS ĂVS 600 M1ñ  
SPYRUOKLINǞS VIRBALINǞS AKǞĻIOS ĂVS 750 M1ñ  
SPYRUOKLINǞS VIRBALINǞS AKǞĻIOS ĂVS 900 M1ñ  
SPYRUOKLINǞS VIRBALINǞS AKǞĻIOS ĂVS 1200 M1ñ 

 
Serijos numeriai:  

Nuo 07032-01000 - nuo 07018-01000 - nuo 07019-01000 - nuo 07020-01000  - nuo 07014-01000 
 

Pagaminimo metai: nuo 2021 
 

Taikytinos EB direktyvos: 
Direktyva dǟl maġinȎ ï MaġinȎ direktyva 2006/42/EB 

 
PakabinamȎ padargȎ nuo ĂVS 600 M1ñ iki ĂVS 1200 M1ñ projektui, konstrukcijai, gamybai ir pateikimui Ǳ 

rinkŃ greta ġiȎ direktyvȎ dar buvo taikomi ġie darnieji Europos standartai, ypaļ: 
 

EN ISO 12100:2010 ï MaġinȎ sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos 
maģinimas 

EN ISO 13857:2020 ï Saugieji atstumai, trukdantys virġutinǟmis ir apatinǟmis galȊnǟmis pasiekti 
pavojingŃsias zonas 

EN ISO 13849-1:2015 ï MaġinȎ sauga. Valdymo sistemȎ dalys, susijusios su sauga 
 

Uģ techninň dokumentacijŃ atsako: Abt. Planung und Konstruktion (projektavimo ir konstravimo skyrius), 
Dallein 15 

 

Dallein/Hötzelsdorf, data 2023-02-15 

 
Inģ. J¿rgen Schºls 
ǰmonǟs vadovas 
(ES Ǳgaliotas asmuo) 
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3  PADARGO IDENTIFIKACI JA  

Spyruoklinǟs virbalines akǟļias reikia identifikuoti pagal ġiuos duomenis specifikacijȎ lentelǟje: 
 

¶  Pavadinimas 

¶ Modelis 

¶ Gaminio numeris 
 

SpecifikacijȎ lentelǟs vieta 
SpecifikacijȎ lentelǟ yra pagrindinio rǟmo vidinǟje pusǟje 
vaģiavimo kryptimi ģiȊrint kairǟje pusǟje, prie priekinio 
tuġļiavidurio profilio (ģr. 1 pav.). 

 

 

1 pav. 

 

Ġiame paveikslǟlyje (2 pav.) pavaizduota specifikacijȎ lentelǟ. 

  

2 pav. 

SpecifikacijȎ lentelǟs duomenȎ reikġmǟ: 

 

1: Pavadinimas 

2: Modelis 

3: Gaminio numeris / serijos numeris 

4: Svoris 

5: Pagaminimo metai 

 

 

NURODYMAS!  
Kreipdamiesi dǟl klausimȎ arba garantiniais atvejais visada mums nurodykite savo maġinos 
gaminio numerǱ / serijos numerǱ . 

4  KLIENTǉ APTARNAVIMO SKYRIUS  

Kreipkitǟs Ǳ mȊsȎ KlientȎ aptarnavimo skyriȎ nurodytu adresu ġiais atvejais: 

¶ Jei perskaitň informacijŃ ġioje naudojimo instrukcijoje, turite klausimȎ dǟl darbo su ġiuo padargu 

¶ Klausimai dǟl atsarginiȎ daliȎ 

¶ Techninǟs prieģiȊros ir remonto darbams uģsakyti 
 
KlientȎ aptarnavimo skyriaus adresas: 

APV ï Technische Produkte GmbH 

Zentrale: Dallein 15 

3753 Hötzelsdorf 

AUSTRIJA 

Tel. +43 2913 8001-5500 

Faks. +43 2913 8002 

El. paġtas: service@apv.at 

Interneto svetainǟ: www.apv.at 

 

  

mailto:service@apv.at
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5  GARANTIJA  

Iġ karto patikrinkite gautŃ ǱrenginǱ, ar nǟra transportavimo paģeidimȎ. Vǟlesnǟs transportavimo ģalos 
reklamacijos gali bȊti nepripaģintos. 
Garantijos aktyvinimo (ģr. 5.1 punktŃ) pagrindu suteikiame ġeġiȎ mǟnesiȎ gamyklos garantijŃ nuo pirmo 
panaudojimo datos (JȊsȎ sŃskaita yra garantinis talonas). 
Ġi garantija galioja medģiagȎ ir konstrukcijos klaidȎ atvejais ir netaikoma dalims, kurios dǟl ï Ǳprasto arba 
per didelio ï dǟvǟjimosi yra paģeistos. 
 
Garantijos netenkama, kai 

¶ ģala atsiranda dǟl iġorinǟs jǟgos panaudojimo; 

¶ yra valdymo klaida; 

¶ labai virġijamos kW/AG ribinǟs vertǟs;  

¶ padargas be mȊsȎ sutikimo pakeiļiamas, prapleļiamas arba naudojamos kitȎ gamintojȎ atsarginǟs 
dalys; 

5.1  GARANTIJOS AKTYVINIM AS  
KiekvienŃ APV maġinŃ iġ karto po pristatymo reikia registruoti. Registracija suteikia 
teisň Ǳ garantines paslaugas ir APV gali uģtikrinti geriausiŃ aptarnavimŃ. 
Norǟdami savo padargo garantijŃ suaktyvinti savo iġmaniuoju telefonu, 
paprasļiausia nuskaitykite QR kodŃ - bȊsite tiesiogiai nukreipti Ǳ mȊsȎ internetinǟs 
svetainǟs paslaugȎ sritǱ.  
 
GarantijŃ aktyvinti, ģinoma, galite ir mȊsȎ internetinǟje svetainǟjewww.apv.at 
paslaugȎ srityje. 

 

6  SAUGOS NURODYMAI  

Ġiame skyriuje pateikiamos bendrosios elgesio taisyklǟs, kaip naudoti ǱrenginǱ pagal paskirtǱ, ir 
saugumo technikos nurodymai, kuriȎ reikia laikytis dǟl savo saugos. 
 
SŃraġas yra labai ilgas, kai kurie nurodymai taikomi ne tik pristatytam Ǳrenginiui. Bet apibendrinti nurodymai 
daģnai primena saugos taisykles, kurios nesŃmoningai lieka be dǟmesio kasdien dirbant su maġina ir 
Ǳrenginiais. 

6.1  NAUDOJIMAS PAGAL PAS KIRTƬ 
Spyruoklinǟs akǟļios nuo ĂVS 470 M1ñ iki ĂVS 1200 M1ñ yra suprojektuotos ir pagamintos naudoti 
ģemǟs Ȋkio darbams. 
Jos skirtos tam, kad jȎ akǟļvirbaliai prasiskverbtȎ Ǳ ģemň, jŃ iġpurentȎ ir paġalintȎ galimai ten 
esanļias piktģoles. 
 
Bet koks kitos naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtǱ. Uģ taip atsiradusiŃ ģalŃ gamintojas 
neatsako; rizika tenka vien naudotojui. 
Naudojimo ne pagal paskirtǱ pavyzdģiai yra ġie:  

¶ Padargu draudģiama vaģiuoti Ǳ ģalienas, jis yra skirtas naudoti tik dirvoje nurodytomis sŃlygomis. 

¶ Maksimalus darbo greitis 12 km/h. 

¶ Draudģiama vaģiuoti posȊkiais. 

¶ StȊmimas atgal su nustatytomis Ǳ darbinň padǟtǱ VS draudģiamas. Taip pat pradedant vaģiuoti bȊtina 
vengti pariedǟjimo atgal. 

¶ Reikia atkreipti dǟmesǱ Ǳ tai, kad apsisukant lauko gale ġoninis rǟmas nesiliestȎ su ģeme. 

¶ Prieġ pastatant ant ģemǟs reikia atkreipti dǟmesǱ, kad akǟļvirbaliai bȊtȎ transportavimo padǟtyje, o 
padargas bȊtȎ lygiagreļioje ģemei padǟtyje (virġutinǟ trauklǟ). 

http://www.apv.at/
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¶ Statyti neveikiantǱ padargŃ su iġ anksto Ǳtemptais akǟļvirbaliais, esanļiais darbo padǟtyje, 
draudģiama. Nuleidimas ant ģemǟs leidģiamas tik vaģiavimo pirmyn metu. 

¶ Suskleisti maġinŃ su iġ anksto Ǳtemptais akǟļvirbaliais draudģiama. 

¶ Kai maġina neveikia, jei akǟļvirbaliai nuleisti ant ģemǟs, pirminio Ǳtempimo sumaģinti negalima. 
Vaģiuojant pirmyn tai nǟra problema. 

 
Naudojimui pagal paskirtǱ priklauso gamintojo nurodytos naudojimo, techninǟs prieģiȊros ir remonto 
sŃlygos. 
 
Naudoti ǱrenginǱ, atlikti jo techninǟs prieģiȊros ir remonto darbus leidģiama tik asmenims, kurie yra su juo 
susipaģinň ir yra instruktuoti apie pavojus. BȊtinai perduokite visas saugos instrukcijas ir kitiems 
naudotojams. 
 
BȊtina laikytis privalomȎ ġalyje galiojanļiȎ nelaimingȎ atsitikimȎ prevencijos taisykliȎ, kitȎ bendrai 
pripaģintȎ saugumo technikos, darbo medicinos ir keliȎ eismo taisykliȎ. 
Atlikus savavaliġkus Ǳrenginio pakeitimus, gamintojas neatsako uģ dǟl to atsiradusiŃ ģalŃ. Tokiu atveju 
atitikties deklaracija nustoja galiojusi. 

6.2  BENDRIEJI SAUGOS NUR ODYMAI  IR NELAIMINGǉ 

ATSITIKIMǉ PREVENCIJOS TAISYKLƚS 
¶ Eksploatuotojas, prieġ naudodamas ġǱ padargŃ, perskaitǟ ir suprato ġiŃ naudojimo instrukcijŃ.  

¶ Eksploatuotojas privalo mokyti ir instruktuoti savo personalŃ. Personalas, prieġ pradǟdamas 
dirbti su ġiuo padargu, privalo perskaityti ir suprasti ġiŃ naudojimo instrukcijŃ. 

¶ ĠiŃ naudojimo instrukcijŃ laikykite netoli padargo, kad bet kada bȊtȎ galima jŃ perģvelgti. 

¶ Perduodami padargŃ, perduokite ir ġiŃ naudojimo instrukcijŃ. 

¶ Nenaudokite padargo, bȊdami pavargň ir veikiami narkotikȎ, alkoholio arba medikamentȎ. 

¶ KiekvienŃ kartŃ prieġ pradǟdami naudoti padargŃ ir traktoriȎ, patikrinkite eismo ir darbo 
saugumŃ (pvz., sugadintos dalys, jungtys, ģarnos, apsauginiai Ǳtasai ir t. t.)! 

¶ Prieġ kiekvienŃ naudojimŃ reikia patikrinti, ar tinkamai veikia suskleidimo Ǳtaisas ir jo 
apsauginiai Ǳtaisai (apsauginǟ grandinǟ). 

¶ Reikia atlikti padargo patikras prieġ naudojimŃ ir naudojimo metu, taip pat reguliariai atlikti padargo 
techninǟs prieģiȊros darbus. 

¶ Laikykitǟs bendrai galiojanļiȎ nacionaliniȎ saugos ir nelaimingȎ atsitikimȎ prevencijos taisykliȎ! 

¶ PadargŃ leidģiama naudoti tik asmenims, kurie yra informuoti apie pavojingas vietas ir ģino 
transportavimo visuomeniniais keliais taisykles.  

¶ Prie padargo yra priklijuoti Ǳspǟjamieji ir nurodomieji ģenklai su svarbiais nepavojingo naudojimo 
nurodymais. Juos nuimti draudģiama, jȎ reikia laikytis dǟl jȊsȎ saugumo! 

¶ Vaģiuodami visuomeniniais keliais, laikykitǟs atitinkamȎ ġalyje galiojanļiȎ keliȎ eismo taisykliȎ! 

¶ Prieġ pradǟdami dirbti, susipaģinkite su visais Ǳtaisais, aktyvinimo elementais ir jȎ funkcijomis. 
Darbo metu tai daryti yra per vǟlu! 

¶ Naudotojo drabuģiai turi bȊti prigludň! Venkite laisvȎ drabuģiȎ! 

¶ Gaisro pavojui iġvengti pasirȊpinkite maġinȎ ġvara! 

¶ Pastatydami padargŃ bȊtinai apsaugokite, kad jis nenuriedǟtȎ. 

¶ Prieġ pradǟdami vaģiuoti ir prieġ pradǟdami naudoti, patikrinkite artimŃ sritǱ! (Vaikai!) Atkreipkite 
dǟmesǱ, kad bȊtȎ pakankamas matomumas! 

¶ Kartu vaģiuoti ant darbo padargo darbo ir transportavimo metu draudģiama! 

¶ Lipti ant darbo padargo leidģiama tik tada, kai yra primontuotas platformos komplektas.  

¶ Naudojant platformos komplektŃ, reikia atkreipti dǟmesǱ Ǳ tai, kad maġina neveiktȎ, bȊtȎ iġskleista ir 
nuleista ant ģemǟs. 

¶ Transportuoti darbo medģiagas ant padargo draudģiama! 

¶ Prijunkite ǱrenginǱ pagal nurodymus ir tik prie nurodytȎ ǱtaisȎ! 

¶ Prikabinant prie traktoriaus ir atkabinant nuo jo padargus reikia bȊti labai atsargiems! 

¶ Primontuodami ir iġmontuodami nustatykite atraminius Ǳtaisus Ǳ atitinkamŃ padǟtǱ! (Stabilumas) 

¶ Visada pagal nurodymus pritvirtinkite svarmenis tam skirtuose tvirtinimo taġkuose! 



 
 

9 

¶ Atsiģelkite Ǳ leidģiamŃ aġies apkrovŃ, bendrŃ masň ir transportavimo matmenis! 

¶ Patikrinkite ir primontuokite transportavimo ǱrangŃ, pvz., apġvietimo, Ǳspǟjamuosius ir apsauginius 
Ǳtaisus! 

¶ Vaģiuodami niekada nepalikite vairuotojo vietos! 

¶ Vaģiavimo, vairavimo ir stabdymo savybes taip pat veikia pakabinti arba prikabinti padargai ir balastai. 
Todǟl atkreipkite dǟmesǱ Ǳ pakankamas vairavimo ir stabdymo savybes! 

¶ Vaģiuodami posȊkiais atsiģvelkite Ǳ Ǳrenginio platȎ siekǱ ir (arba) Ǳ inercinň masň (atkreipkite dǟmesǱ Ǳ 
vilkimo kreivň)! 

¶ ǰrenginǱ paleiskite tik tada, kai visi apsauginiai Ǳtaisai yra pritvirtinti ir nustatyti Ǳ apsauginň padǟtǱ! 

¶ BȊti darbo srityje draudģiama! 

¶ NebȊkite Ǳrenginio pasukimo ir pakreipimo srityje! 

¶ Hidraulinius skleidģiamus rǟmus leidģiama aktyvinti tik tada, kai pasukimo srityje nǟra ģmoniȎ. 

¶ Prie daliȎ, kurias aktyvina paġalinǟs jegos (pvz., hidrauliniȎ daliȎ), yra suspaudimo ir kirtimo vietos! 

¶ ǰrenginiuose su rankiniu skleidimo Ǳtaisu visada atkreipkite dǟmesǱ Ǳ savo stabiliŃ stovǟsenŃ! 

¶ Greitai vaģiuojant padargams su ģemň Ǳdirbanļiais Ǳrankiais kyla pavojus po iġkǟlimo dǟl inercinǟs 
masǟs! Prieikite artyn tik tada, kai jie visiġkai sustos! 

¶ Prieġ palikdami traktoriȎ, nuleiskite ǱrenginǱ ant ģemǟs, iġjunkite variklǱ ir iġtraukite degimo raktelǱ! 

¶ Tarp traktoriaus ir Ǳrenginio turi nieko nebȊti, kol transporto priemonǟ neapsaugota nuo pariedǟjimo 
stovǟjimo stabdģiu ir (arba) pakiġamomis trinkelǟmis! 

¶ Uģfiksuokite suskleistus rǟmus ir iġkǟlimo Ǳtaisus transportavimo padǟtyje! 

¶ Prieġ transportavimŃ keliais dirvos lygintuvo svirtis pasukite Ǳ vidȎ ir uģfiksuokite! 

¶ Uģfiksuokite vǟģiȎ ģenklintuvus transportavimo padǟtyje! 

¶ Turi gerai matytis sumontuotos virbalinǟs akǟļios ir pavojinga judǟjimo zona (proceso kontrolei). 

¶ Pagal techninǟs prieģiȊros instrukcijŃ (ģr. 0 punktŃ) rekomenduojamas valymas. Reikia laikytis 
techninǟs prieģiȊros instrukcijos ir naudoti apsaugos priemones.  

¶ Dirbti po specialiai pakelta maġina draudģiama. 

¶ Eksploatuotojas privalo reguliariai (prieġ kiekvienŃ naudojimŃ) patikrinti Ǳrenginius, ar nǟra lȊģiȎ, 
ǱtrȊkimȎ, nutrintȎ vietȎ, nuotǟkio vietȎ, atsilaisvinusiȎ varģtȎ ir srieginiȎ jungļiȎ, vibracijos ir neǱprastȎ 
garsȎ. 

¶ Reikia naudoti apsauginius akinius ir klausos organȎ apsaugos priemones. 

¶ Montuojant eksploatuotojas turi skirti ypatingŃ dǟmesǱ, kad bȊtȎ iġpildyti traktoriui keliami reikalavimai 
dǟl galios, aġiȎ apkrovos ir svorio paskirstymo pagal naudojimo instrukcijŃ ir tinkamŃ jungļiȎ 
sujungimŃ pagal naudojimo instrukcijŃ. 

¶ Montuojant padargŃ, eksploatuotojas privalo atidģiai ir ġvariai prijungti jungtis prie traktoriaus 
hidraulinǟs sistemos.  

¶ Reikia atkreipti dǟmesǱ Ǳ tai, kad nebȊtȎ uģterġtos hidraulinǟs sistemos jungtys.  

¶ Traktoriaus vaģiavimo greitis, atliekant ġiuos darbus, turi bȊti iġlaikytas pagal naudojimo instrukcijŃ 
tarp 1 ir 12 km/h. 

¶ Atlikdami remonto ir techninǟs prieģiȊros darbus, naudokite papildomŃ apġvietimŃ (pvz., rankinǱ 
proģektoriȎ), jei reikia. 

¶ Judinant maġinos dalis (pvz., skleidģiant arba atliekant pirminǱ ǱtempimŃ) reikia atkreipti dǟmesǱ Ǳ tai, 
kad nieko nebȊtȎ maġinos pavojaus zonoje ï kyla suspaudimo pavojus.  

¶ Pravaģiuojant pro ģemas arba siauras kliȊtis (pvz., elektros laidus, tunelius ir t. t.) reikia atsiģvelgti Ǳ 
padargo aukġtǱ ir plotǱ, kad bȊtȎ iġvengta susidȊrimo. 

¶ Pamestas arba sulȊģusias maġinos dalis mokytas specializuotas personalas nedelsiant turi pakeisti 
originaliomis atsarginǟmis dalimis. 

6.3  PAKABINAMI ƬRENGINIAI 
¶ Prieġ pakabinant padargus prie tritaġkǟs pakabos ir atkabinant nuo jos, valdymo Ǳtaisus reikia nustatyti 
Ǳ tinkamŃ padǟtǱ, kurioje esant bȊtȎ neǱmanomas netyļinis pakǟlimas arba nuleidimas! 

¶ Tritaġkio pakabinimo atveju turi sutapti traktoriaus ir padargo pakabinimo kategorijos arba jas reikia 
suderinti! 

¶ Tritaġkǟs traukliȎ ir svirļiȎ sistemos srityje suspaudimo ir kirtimo vietose kyla suģalojimȎ pavojus! 

¶ Suaktyvinň tritaġkio pakabinimo iġorinio valdymo sistemŃ neikite tarp traktoriaus ir padargo! 
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¶ Padargo transportavimo padǟtyje visada atkreipkite dǟmesǱ Ǳ pakankamŃ tritaġkǟs traukliȎ ir svirļiȎ 
sistemos fiksavimŃ! 

¶ Vaģiuojant keliais su pakeltu padargu, valdymo svirtis turi bȊti uģblokuota, kad jis nenusileistȎ! 

¶ Eksploatuotojas montuojamŃ padargŃ turi sujungti metaline jungtimi (uģtikrinama apatinǟmis 
trauklǟmis) su traktoriumi.  

¶ Operatorius turi atkreipti dǟmesǱ Ǳ tai, kad nieko nebȊtȎ arti padargo, kai jis arba jo dalys juda virġ 
traktoriaus hidraulinǟs sistemos arba kai ġoniniai sparnai pakeliami arba nuleidģiami. Vairuotojas turi 
patikrinti matomumŃ! 

¶ Vaģiuojant keliu, o tai leidģiama daryti tik su pakeltu padargu ir sukleistais ġoniniais sparnais, valdymo 
blokas prie hidraulinio cilindro kliudo nuleisti padargŃ ir aukġtyn suskleistus ġoninius sparnus 
(papildomai fiksuojama grandine). Uģkabinta grandinǟ taip pat saugo nuo netikǟto ġoninio rǟmo 
nusileidimo transportuojant keliais sugedus traktoriaus hidraulinei sistemai. 

¶ Bet kokia papildoma Ǳranga prie padargo turi bȊti montuojama laikantis standartȎ. Neturi bȊti 
virġijamas maksimalus leidģiamasis bendrasis svoris. 

¶ Ant padargo leidģiama montuoti tik ĂAPVñ maġinas ir papildomŃ ǱrangŃ. 

¶ PapildomŃ ǱrangŃ pagal standartus turi montuoti specialiai Ǳgaliotos Ǳmonǟs kvalifikuotas 
specializuotas personalas. 

6.4  HIDRAULINƚ SISTEMA 
¶ Reguliariai tikrinkite hidraulines ģarnas ir, jei jos paģeistos arba pasenusios, pakeiskite! 
Keiļiamos linijos turi atitikti Ǳrenginio gamintojo techninius reikalavimus!  

¶ Hidraulinǟje sistemoje yra aukġtas slǟgis! 

¶ Prijungiant hidraulinǟs sistemos cilindrus ir variklius, reikia laikytis hidrauliniȎ ģarnȎ sujungimo 
nurodymȎ! 

¶ Prijungiant traktoriaus hidraulinǟs sistemos ģarnas, reikia atkreipti dǟmesǱ Ǳ tai, kad traktoriaus ir 
padargo hidraulinǟje sistemoje nebȊtȎ slǟgio! 

¶ Sujungiant hidraulines funkcijas tarp traktoriaus ir padargo, reikia paģymǟti jungiamŃsias movas ir 
kiġtukus, kad bȊtȎ neǱmanomos valdymo klaidos! Sumaiġius jungtis ï atvirkġtinis veikimas (pvz., 
kǟlimas / nuleidimas)! ï NelaimingȎ atsitikimȎ pavojus! 

¶ Ieġkodami nuotǟkio vietȎ, dǟl kylanļio pavojaus susiģaloti naudokite tinkamas pagalbines priemones! 

¶ Aukġto slǟgio veikiami iġsiverģiantys skysļiai (hidraulinǟ alyva) gali prasiskverbti Ǳ odŃ ir sunkiai 
suģaloti! Susiģalojň iġ karto kreipkitǟs Ǳ gydytojŃ! (Infekcijos pavojus!) 

¶ Prieġ pradǟdami ǱrenginiȎ hidraulinǟs sistemos prieģiȊros darbus, visiġkai sumaģinkite slǟgǱ sistemoje 
ir iġjunkite variklǱ! 

¶ Apsaugines grandines atkabinkite tik po atlaisvinimo (cilindrŃ reikia pripildyti alyva)! 

6.5  TECHNINƚ PRIEĤIǅRA 
¶ Remonto, techninǟs prieģiȊros ir valymo darbus, taip pat funkcijȎ sutrikimȎ ġalinimo darbus reikia 
atlikti tik iġjungus pavarŃ neveikiant varikliui ir atskirai nuo traktoriaus! Iġtraukite degimo raktelǱ!  

¶ Techninǟs prieģiȊros darbus leidģiama atlikti tik mokytam specializuotam personalui ir niekada vienam 
asmeniui. Keiļiant sugadintus komponentus arba Ǳrankius reikia bȊti labai atsargiems. 

¶ Jei reikia atlikti padargo remonto arba techninǟs prieģiȊros darbus, ġiuos darbus reikia paģymǟti 
aiġkiai matomu nurodomuoju ģenklu ĂDǟmesio: techninǟs prieģiȊros darbaiñ. 

¶ Reguliariai tikrinkite, ar gerai uģfiksuotos verģlǟs ir varģtai, jei reikia, paverģkite! 

¶ Atlikdami techninǟs prieģiȊros darbus, pakeltŃ padargŃ visada uģfiksuokite tinkamais atraminiais 
elementais, kad jis nenusileistȎ! 

¶ Keisdami darbo Ǳrankius su aġmenimis, naudokite tinkamŃ ǱrankǱ ir mȊvǟkite Ǳpjovimams atsparias 
pirġtines! 

¶ Keisti komponentus, kuriȎ neǱmanoma nuimti naudojant Ǳrankius, pvz., atsuktuvŃ arba verģliaraktǱ, turi 
tik specialiai Ǳgaliotos Ǳmonǟs kvalifikuotas specializuotas personalas arba APV klientȎ aptarnavimo 
skyriaus specialistai. 

¶ AlyvŃ, tepalŃ ir filtrus ġalinkite laikydamiesi ġalyje galiojanļiȎ taisykliȎ! 

¶ Prieġ pradǟdami elektros Ǳrangos prieģiȊros darbus, visada atjunkite srovǟs tiekimŃ! 
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¶ Prieġ atlikdami traktoriaus ir pakabintȎ padargȎ suvirinimo elektra darbus, atjunkite kabelius nuo 
generatoriaus ir baterijos! 

¶ Atsarginǟs dalys turi atitikti bent Ǳrenginio gamintojo nustatytus techninius reikalavimus! Tai uģtikrina 
originalios dalys! 

¶ Valyti reikia vandeniu ir (arba) suslǟgtuoju oru. Valyti reikia tik nuleidus, iġjungus ir nuo pakartotinio 
Ǳjungimo apsaugojus maġinŃ.  

6.6  PADANGOS  
¶ Atliekant padangȎ techninǟs prieģiȊros darbus, reikia atkreipti dǟmesǱ, kad padargas bȊtȎ saugiai 
pastatytas ir apsaugotas nuo nuriedǟjimo (pakiġamosiomis trinkelǟmis). 

¶ Montuojant ratus ir padangas, reikia turǟti pakankamai ģiniȎ ir reikalingus montavimo Ǳrankius! 

¶ PadangȎ remonto darbus leidģiama atlikti tik specialistams ir naudojant tinkamus montavimo Ǳrankius! 

¶ Reguliariai tikrinkite oro slǟgǱ! Uģtikrinkite nurodytŃ oro slǟgǱ (2,1 bar)!  

6.7  PAKABINAMI SƚJIMO ƬRENGINIAI  
¶ Naudojant sǟjimo ǱrenginǱ, reikia laikytis visȎ Ǳrenginio gamintojo nurodymȎ.  

¶ Sǟjimo ǱrenginǱ galima paprastai pasiekti kopǟļiomis ir platforma. Naudojant jos turi bȊti ġvarios ir 
sausos. 

¶ Vaģiuojant stovǟti ant platformos arba jos kopǟļiȎ grieģtai draudģiama. 

¶ Nenaudojamos kopǟļios turi bȊti pakeltos ir uģfiksuotos. 

¶ Kopǟļios turi bȊti pagamintos pagal standartus. Ġias kopǟļias galima Ǳsigyti iġ APV. 

6.7.1  SƚJIMO ƬRENGINIO PILDYMAS  

¶ Sǟjimo Ǳrenginys pildomas iġ tiekimo transporto priemonǟs.  

¶ Platformos komplektŃ draudģiama naudoti sǟjimo Ǳrenginiui pildyti arba daiktams ir sǟkloms laikyti.  

¶ Sǟjimo Ǳrenginio pildymo metu niekada nestovǟkite po kabanļiu kroviniu! 

¶ Privaģiuojant prie sǟklȎ, ant maġinos arba jos srityje turi nieko nebȊti. 

¶ Krovimo metu venkite bet kokio sŃlyļio su apdorotomis sǟklomis ir naudokite pirġtines, kaukň nuo 
dulkiȎ ir apsauginius akinius. 

 

 
DǞMESIO! 
Galimos spausdinimo klaidos, duomenys negarantuojami. 
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7  NURODOMIEJI ĤENKLAI / PAVOJAUS ĤENKLAI 

Atkreipkite dǟmesǱ Ǳ lipdukus ant padargo, kadangi jie nurodo ypatingus pavojus! 

7.1  NURODOMIEJI ĤENKLAI 

 
 

Prieġ pradǟdami 
naudoti, perskaitykite 
naudojimo instrukcijŃ ir 

jos laikykitǟs! 

 
 

BȊti pavojingoje srityje 
(pasukimo srityje) 
draudģiama! 

 
 

PadargŃ lǟtai pakelkite 
nuo ģemǟs 

 
 

Vaģiavimo metu 
nestovǟkite ant 
maġinos!  

    

 
 

Krovimo kablys. 

Maġinai perkrauti 
pritvirtinkite lynus arba 
grandines ġiose vietose! 

 
 

Prieġ pradǟdami 
techninǟs prieģiȊros 
darbus bȊtinai iġjunkite 
variklǱ ir iġtraukite raktelǱ! 

 
 

Po trumpo naudojimo 
paverģkite visus 
varģtus ir verģles. 

 
 

Tepimo Ǳmovos 
padǟties ģenklinimas 
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7.2  PAVOJAUS ĤENKLAS 

 
 

Dǟmesio: suspaudimo 
sritis! 

Niekada nekiġkite rankȎ 
Ǳ suspaudimo pavojaus 
sritǱ, kol ten gali judǟti 

dalys! 

 

8  NAUDOJIMO INSTRUKCIJ A  

8.1  PAKABINIMAS  ANT TRAKTORIAUS  
Apsunkintomis naudojimo sŃlygomis gali bȊti naudinga naudoti papildomus ratȎ svorius. Taip pat ģr. 
traktoriaus gamintojo parengtŃ naudojimo instrukcijŃ. 
Traktoriaus priekyje yra pakankamai balasto svoriȎ, vairavimo ir stabdymo funkcijoms uģtikrinti. Maģiausia 
20 % transporto priemonǟs savojo svorio turi tekti priekinei aġiai.  
Traukǟs turi bȊti nustatytos vienodame aukġtyje kairǟje ir deġinǟje. PadargŃ reikia montuoti prie 3-taġkǟs 
traktoriaus pakabos. 
Virġutinň trauklň uģkabinkite taip, kad ji taip pat ir darbo metu nusileistȎ prie traktoriaus. (Atsiģvelkite Ǳ 
traktoriaus gamintojo pateiktus duomenis.) 
 
Kad bȊtȎ galima uģtikrinti tinkamŃ hidrauliniȎ ģarnȎ prijungimŃ akǟļvirbaliȎ 
pirminiam Ǳtempimui, ģarnos yra paģymǟtos taip:  

¶ 1 raudonas laidȎ dirģelis: grǱģtamoji eiga (A, -) 

¶ 2 raudoni laidȎ dirģeliai: eiga pirmyn (B, +) 
 

 

3 pav. 
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8.2  SAUGUS PASTATYMAS  
¶ Pastatymo pavirġius turi bȊti tinkamas pastatymui. Pagrindas 
turi bȊti tvirtas ir horizontalus, kad kojos negalǟtȎ Ǳsmigti, o 
akǟļios nuriedǟti.  

¶ Saugiam maġinos pastatymui uģtikrinti, nuleiskite atramines 
kojas akǟļiȎ gale.  

¶ Atkreipkite dǟmesǱ Ǳ tai, kad akǟļvirbaliai turi neliesti ģemǟs, 
kad bȊtȎ iġvengta akǟļvirbaliȎ arba jȎ tvirtinimo elementȎ 
paģeidimȎ.  

¶ Atraminǟ koja turi bȊti uģfiksuota atlenkiamu kaiġļiu, kad bȊtȎ 
iġvengta netikǟto atsilaisvinimo.  

¶ Apsaugines grandines reikia uģkabinti uģ ġoninio rǟmo ir 
uģblokuoti rutulinius ļiaupus ant skleidimo cilindrȎ, kad bȊtȎ 
iġvengta neplanuoto ġoninio rǟmo nusileidimo (ģr. 5 pav. ir 6 
pav.).  

¶ Po to reikia iġleisti orŃ iġ hidrauliniȎ ģarnȎ iki traktoriaus ir jas 
atjungti. 

 

4 pav. 

 

 

NURODYMAS!  
Prieġ atjungdami hidraulines ģarnas, 
skirtas akǟļvirbaliȎ pirminiam Ǳtempimui, 
veikiant slǟgiui, pirmiausia uģdarykite 
uģdaromŃjǱ ļiaupŃ ir tik tada atjunkite 
hidraulines ģarnas. Taip akǟļvirbaliai, net 
ir pastaļius akǟļias, lieka norimoje 
padǟtyje.  

5 pav.. Atidarytas rutulinis ļiaupas 

 

6 pav.. Uģdarytas rutulinis 
ļiaupas 

8.3  VIRĢUTINƚS TRAUKLƚS KAIĢĽIO FIKSAVIMAS 
 Kai prie traktoriaus pakabinamos spyruoklinǟs virbalinǟs akǟļios, 7 pav. 

paģymǟtŃ poverģlň visada reikia pridǟti prie atlenkiamo kaiġļio prie 
virġutinǟs trauklǟs! Prieġingu atveju maġina gali atsijungti nuo traktoriaus.  
 
 

 

7 pav. 

 
DǞMESIO!  
PailgŃ angŃ reikia naudoti tik darbui!  
Transportavimui keliais reikia naudoti po ja esanļiŃ apvaliŃ angŃ. 

8.4  SPYRUOKLINIǉ VIRBALINIǉ AKƚĽIǉ SKLEIDIMAS 
1. Skleisti reikia tik nuo ģemǟs pakeltŃ padargŃ.  
2. Atkreipkite dǟmesǱ, kad pavojaus zonoje nieko nebȊtȎ!  
3. Prijunkite hidraulinǟs sistemos linijos kiġtukus (Atkreipkite dǟmesǱ Ǳ tai, kad jie visada bȊtȎ ġvarȊs!).  
4. Po to pripildykite cilindrus alyva (suskleidimas). Cilindrai yra pripildyti, kai atsilaisvina apsauginǟs 
grandinǟs.  

5. Atkabinkite apsaugines grandines.  
6. Suskleidģiant Ǳ transportavimo padǟtǱ, padargas taip pat turi bȊti pakeltas nuo ģemǟs, o akǟļvirbaliai 
atlenkti aukġtyn (pirminis Ǳtempimas -3). 

7. Prieġ suskleidģiant virbalines akǟļias, kad bȊtȎ iġlaikytas leidģiamas transportavimo plotis, 
kopijuojantys ratai prie ġoninio rǟmo turi bȊti visiġkai pakelti.  
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 8. Apsaugines grandines uģkabinkite vǟl, kai akǟļios bus suskleistos (ģr. 8 
pav.). 

 

8 pav. 

  

 
DǞMESIO! 
Akǟļvirbalius leidģiama iġ anksto Ǳtempti tik tada, kai spyruoklinǟs 
virbalinǟs akǟļios iġskleistos. 

  
 Suskleidimo proceso metu pirmiausia iġorinis ġoninis rǟmas skleidģiasi 180Á ant 
vidinio rǟmo, o ġis tada 90Á aukġtyn.  
 
Jei maġina darbui yra iġskleista, hidraulinius valdymo Ǳrenginius arba dvipusio 
veikimo hidraulinius valdymo Ǳrenginius reikia nustatyti Ǳ padǟtǱ ĂN - neutraliñ. 

 

 
DǞMESIO! 
Kad bȊtȎ pasiektas maģesnis kaip 3 m transportavimo 
plotis, kopijuojantys ratai prie pirmo ġoninio rǟmo turi 
bȊti visiġkai pakelti laikiklyje. 

 

9 pav. SpyruokliniȎ virbaliniȎ akǟļiȎ skleidimas 

 
 

 

 

NURODYMAS! 
Prieġ atjungdami hidraulines ģarnas, skirtas akǟļvirbaliȎ 
pirminiam Ǳtempimui, veikiant slǟgiui, pirmiausia 
uģdarykite uģdaromŃjǱ ļiaupŃ ir tik tada atjunkite 
hidraulines ģarnas. Taip akǟļvirbaliai, net ir pastaļius 
akǟļias, lieka norimoje padǟtyje. 

8.5  DARBINƚ PADƚTIS IR DARBINIO GYLIO NU STATYMAS  
VirbaliniȎ akǟļiȎ intensyvumas nustatomas spyruokliȎ paketȎ pirminiu Ǳtempimu. 
Reguliuojama hidrauliniu bȊdu ir patogiai nuo traktoriaus sǟdynǟs. Skalǟje (ģr. 10 
pav.) galima paģiȊrǟti, kokia tuo metu nustatyta pakopa. Padǟtyje nuo -3 iki 0 
spyruoklǟs nǟra Ǳtemptos iġ anksto. Nuo 0 prasideda Ǳtempimas, padǟtyje 6 yra 
pasiektas maksimalus pirminis Ǳtempimas. Padǟtyje -3 akǟļvirbaliai yra pakelti, o tai 
reiġkia, kad akǟļvirbaliai yra transportavimo padǟtyje. 
 
Per darbinǱ greitǱ kartu nustatomas virbaliniȎ akǟļiȎ intensyvumas. Normalus greiļio 
diapazonas yra tarp 1 ir 12 km/h, priklausomai nuo kultȊros jautrumo ir augimo 
stadijos. 
 
Kopijuojanļius ratus galima perstumti priklausomai nuo norimo tarpvǟģǟs ploļio ant 
rǟmo. Praǟjimo aukġtǱ ir akǟļvirbaliȎ kampŃ galima reguliuoti parenkant angas 
kopijuojanļiuose ratuose.  

10 pav.  

Kuo aukġļiau kopijuojantys ratai nustatyti rǟme, tuo maģesnis atstumas 
tarp rǟmo ir ģemǟs, ir tuo statesnǟje padǟtyje yra akǟļvirbaliȎ galai 
ģemǟs atģvilgiu.  
Kad visi kopijuojantys ratai, taip pat ir galiniai, bȊtȎ nustatyti vienodame 
aukġtyje, visuose kopijuojanļiuose ratuose turi matytis vienodas 
skaiļius angȎ virġ laikiklio. 
 
 

 

11 pav. Darbinǟ padǟtis 
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NURODYMAS!  
Jei kopijuojantys ratai nustatomi ģemiau, praǟjimo aukġtis padidinamas ir akǟļvirbaliȎ kampas 
bus statesnis, t. y. agresyvesnis. AkǟļvirbaliȎ spaudimas iġlieka vienodas. 

 

 

NURODYMAS!  
Geriausias yra beveik status kampas (90° - 100°) tarp 
akǟļvirbalio susidǟvinļio galo ir ģemǟs (ģr. 12 pav. ï 
vidurys). Dǟl pirminio Ǳtempimo ġis kampas 
pasiekiamas tik vaģiuojant. 

 

12 pav. Geriausias yra 90° - 100° kampas 

 
Visos akǟļvirbaliȎ eilǟs turi vienodai giliai prasiskverbti Ǳ ģemň (darbinis gylis), tai yra, rǟmas turi judǟti 
lygiagreļiai ģemei.  
Tam turi bȊti kartu keiļiamas ir virġutinǟs trauklǟs iġstȊmimas. Jei esate lygioje plokġtumoje, rǟmo 
lygiagretumŃ su ģeme galite patikrinti gulsļiuku ant vidurinio rǟmo. 
 

 
DǞMESIO! 
Akǟļias su iġ anksto Ǳtemptomis spyruoklǟmis pastatykite ant ģemǟs tik tada, kai transporto 
priemonǟ jau juda. Jei iġjungtos akǟļios per greitai nuleidģiamos ant ģemǟs, galimi maġinos 
paģeidimai. 

  

 
DǞMESIO! 
Esant nuleistoms akǟļioms, draudģiama traktoriȎ perstumti atgal arba pariedǟti atgal, nes kitaip 
galimi akǟļvirbaliȎ ir guoliȎ paģeidimai. 

  

 
DǞMESIO! 
Po ilgesnio transportavimo keliais arba stovǟjimo dǟl alyvos temperatȊros pokyļiȎ ģarnose 
galimi pirminio Ǳtempimo skirtumai. Todǟl akǟļvirbalius du kartus visiġkai Ǳtempkite ir vǟl 
visiġkai atlaisvinkite. Po to nustatykite norimŃ pirminǱ ǱtempimŃ (pvz., 2 pakopa). Tai turi bȊti 
atliekama nuleidus padargŃ. 

  

 
DǞMESIO! 
Draudģiama vaģiuoti posȊkiais. Jei tai vis dǟlto neiġvengiama, ġie posȊkiai turi bȊti labai didelio 
spindulio.  

  

 
DǞMESIO! 
Darbinis greitis turi nevirġyti 12 km/h. 

8.6  HIDRAULINƚ AKƚĽVIRBALIǉ REGULIAVIMO SISTEMA  
Akǟļvirbaliai reguliuojami keliais lygiagreļiai sujungtais hidrauliniais cilindrais. Taip vaģiavimo metu 
galima reguliuoti pirminǱ akǟļvirbaliȎ ǱtempimŃ. 
Visi hidrauliniai cilindrai (13) yra sujungti Ǳ alyvos cirkuliacijos kontȊrŃ. Reguliuojama dvipusio veikimo 
valdymo Ǳrenginiu ir kiekio dalytuvu ant vidurinio rǟmo (14 pav.). 
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13 pav. Hidraulinis cilindras  

14 pav. Kiekio dalytuvas ant vidurinio rǟmo 

8.7  PAPILDOMOS PRISIDERI NIMO PRIE DIRVOS  NUSTATYMO 

GALIMYBƚS 
Per pailgŃ angŃ cilindrȎ sukibimo vietoje prie ġoninio rǟmo toliau 
gerinamas spyruokliniȎ virbaliniȎ akǟļiȎ prisiderinimas prie 
dirvos. Jei yra sumontuotos ġonuose priverģiamos skleidimo 
blokavimo plokġtelǟs, ġoninio rǟmo prisiderinimas prie ģemǟs Ǳ 
virġȎ yra galimas, bet yra ribotas prisiderinimas prie dirvos 
ģemyn. To pranaġumas yra maģesnis virbaliniȎ akǟļiȎ iġlinkimas, 
o tai padeda apsisukant. Iġmontavus plokġteles, prisiderinimas 
prie dirvos galimas abiem kryptimis. 

 

15 pav. Skleidimo blokavimo plokġtelǟ ant ġoninio 
rǟmo 

8.8  KOPIJUOJANĽIǉ RATǉ TARPVƚĤƚS NUSTATYMAS  
 Norimam kopijuojanļiȎ ratȎ tarpvǟģǟs ploļiui nustatyti, reikia 

atlaisvinti verģles ant kopijuojanļiȎ ratȎ laikikliȎ U formos apkabȎ. Po 
to kopijuojanļiȎ ratȎ laikiklis ir strǟlǟ stumiami Ǳ norimŃ padǟtǱ bei vǟl 
priverģiamos verģlǟs. 

 

16 pav. 

 
DǞMESIO!  
VisȎ spyruokliniȎ virbaliniȎ akǟļiȎ kopijuojanļiȎ ratȎ laikikliȎ 
U formos apkabȎ verģlǟs turi bȊti priverģiamos ne didesniu kaip 
25 Nm sukimo momentu, kad nebȊtȎ paģeistos U formos 
apkabos. 
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9  TECHNINƚ PRIEĤIǅRA IR PRIEĤIǅRA  

9.1  BENDRIEJI TECHNINƚS PRIEĤIǅROS NURODYMAI 
Kad Ǳrenginys iġliktȎ geros bȊklǟs net ir po ilgo eksploatavimo, turǟtumǟte laikytis toliau iġvardytȎ 
nurodymȎ: 
 

¶ Punkte 6 rasite keletŃ pagrindiniȎ saugos taisykliȎ techninǟs prieģiȊros darbams atlikti.  

¶ Originalios dalys ir papildoma Ǳranga yra specialiai pagaminti maġinoms ir Ǳrenginiams. 

¶ Atkreipiame dǟmesǱ Ǳ tai, kad originaliȎ daliȎ ir originalios papildomos Ǳrangos, kuriŃ pristatǟme ne 
mes, nesame patikrinň ir nesame leidň naudoti. 

¶ Todǟl Ǳmontavus ir (arba) naudojant tokius gaminius tam tikromis aplinkybǟmis galimas neigiamas 
poveikis nurodytoms Ǳrenginio savybǟms arba jo sugadinimas. Uģ ģalŃ, atsiradusiŃ dǟl neoriginaliȎ 
daliȎ ir papildomos Ǳrangos naudojimo, gamintojas neatsako. 

¶ Atlikus savavaliġkus padargo pakeitimus ir prie maġinȎ naudojant ne iġ APV pirktas konstrukcines bei 
primontuojamas dalis, gamintojas atsakomybǟs neprisiima. 

¶ Prieġ kiekvienŃ pradǟjimŃ naudoti patikrinkite hidrauliniȎ ģarnȎ linijas, ar jos 
nesusidǟvǟjusios, nepaģeistos ir nepasenusios. Paģeistos arba sugadintos dalys turi bȊti iġ 
karto keiļiamos. 

¶ Keiļiant hidrauliniȎ ģarnȎ linijas, reikia naudoti originalias atsargines dalis, kurios atitinka padargo 
gamintojo techninius reikalavimus. 

¶ Dǟmesio! Aukġto slǟgio veikiami iġsiverģiantys skysļiai gali prasiskverbti Ǳ odŃ. Todǟl avarijos atveju 
iġ karto kreipkitǟs Ǳ gydytojŃ! 

¶ Po valymo sutepkite visas tepimo vietas ir tolygiai paskirstykite tepalŃ guoliȎ vietose (pvz., atlikdami 
trumpŃ bandomŃjǱ paleidimŃ). 

¶ Nenaudokite didelio slǟgio valymo ǱrenginiȎ guoliams ir hidraulinǟs sistemos dalims valyti. 

¶ Valant per dideliu slǟgiu, gali bȊti paģeisti daģai. 

¶ Ģiemos metu padargas turi bȊti apsaugotas ekologiġka priemone nuo korozijos. 

¶ Pastatykite ǱrenginǱ apsaugotoje nuo oro sŃlygȎ vietoje. 

¶ PadargŃ pastatykite taip, kad akǟļvirbaliai nebȊtȎ bereikalingai apkrauti.  

¶ HidrauliniȎ ģarnȎ linijos turi bȊti keiļiamos ne vǟliau kaip praǟjus 6 metams po pagaminimo. 
HidrauliniȎ ģarnȎ linijȎ pagaminimo data yra nurodyta ant suspaudģiamȎ jungļiȎ. 

¶ Hidraulinius, o taip pat ir mechaniġkai skleidģiamus padargus pastatykite tik suskleistoje bȊsenoje. 

¶ Hidraulinň sistemŃ bent kartŃ per metus turi tikrinti specializuotas personalas.  

9.2  REGULIARIOS TECHNINƚS PRIEĤIǅROS NURODYMAI  
¶ Visus varģtus ne vǟliau kaip po 3 ir dar kartŃ maģdaug po 20 darbo valandȎ paverģkite ir vǟliau 
reguliariai tikrinkite. Atsilaisvinň varģtai gali sukelti netiesioginiȎ nuostoliȎ, kuriems garantija 
netaikoma.  

¶ Reguliariai tepkite tepimo vietas prie lankstȎ ir guoliȎ (maģdaug kas 10 darbo valandȎ su universaliu 
tepalu). 

¶ Po pirmȎ 10 darbo valandȎ, o vǟliau kas 50 darbo valandȎ, patikrinkite hidrauliniȎ agregatȎ, ģarnȎ, 
jungļiȎ ir vamzdynȎ sandarumŃ bei prireikus priverģkite sriegines jungtis. 

¶ Kartais patikrinkite padangȎ slǟgǱ (2,1 bar). 

¶ Platformos komplektŃ ir jos prieigos kopǟļias reikia reguliariai apģiȊrǟti.  

¶ Platformos komplekto prieigos kopǟļiȎ fiksavimo gumŃ reikia reguliariai tikrinti, ar ji nesusidǟvǟjusi, ir 
prireikus pakeisti.  
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NURODYMAS!  
Jei padargas yra pakeltas nuo ģemǟs, abu ġoniniai 
rǟmo sparnai turi bȊti ġiek tiek pakreipti ģemyn. Jei 
taip nǟra arba sparnai per daug nukreipti ģemyn, 
reikia nustatyti atraminius varģtus prie lanksto. 

 

17 pav. 

9.3  AKƚĽVIRBALIǉ KEITIMAS 
Sugadintus arba susidǟvǟjusius akǟļvirbalius keiskite taip: 
Atsukite verģlň (1) prie plastikinio paketo (2).  
Iġtraukite guoliȎ blokŃ (varģtas + verģlǟ + guolio Ǳdǟklas) ir 
akǟļvirbalǱ iġ rǟmo.  
Surenkama atvirkġtine veiksmȎ seka.  
Rekomenduojamas verģlǟs priverģimo momentas yra 3 Nm. 
Atkreipkite dǟmesǱ Ǳ tai, kad verģlǟ nebȊtȎ per stipriai 
priverģiama, ir dǟl to akǟļvirbalis dǟl savojo svorio negalǟtȎ 
iġkristi ģemyn. Jei taip nǟra, akǟļvirbalis dǟl maģo pirminio 
Ǳtempimo negali tinkamai veikti. 

 

18 pav. 1 = verģlǟ, 2 = plastikinis komplektas 

9.4  SPYRUOKLIǉ KOMPLEKTO KEITIMAS  

9.4.1  SPYRUOKLIǉ KOMPLEKTAS BE VARĤTǉ TVIRTINIMO  

 
SpyruokliȎ tvirtinimo schema: 

 

19 pav. 

1: SpyruokliȎ komplekto plastikinǟ pusmovǟ 
2: Fiksavimo kablys 
3: Tvirtinimo kaiġtis 
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1. Ģingsnis: 
Atblokuokite fiksavimo kablǱ vienoje spyruokliȎ komplekto pusǟje. 
Tam varģtu arba kaiġļiu (skersmuo 8 mm) spauskite ï kaip 
pavaizduota 20 pav. ï ġone Ǳ spyruokliȎ komplekto angŃ, kol 
susilies abu kaiġļiai. Taip atblokuojami fiksavimo kabliai vienoje 
pusǟje. 

 

20 pav. 1-as ģingsnis 

  
2. Ģingsnis: 
Iġstumkite kaiġļius iġ spyruokliȎ komplekto. 
Tam spauskite prieġingoje spyruokliȎ 
komplekto pusǟje varģtŃ arba kaiġtǱ (skersmuo 
8 mm) Ǳ angŃ spyruokliȎ komplekte. Taip galima 
iġtraukti visus kaiġļius iġ spyruokliȎ komplekto 
ir visŃ spyruokliȎ komplektŃ iġ rǟmo. 
 

 

21 pav. 2-as ģingsnis 

  
3. Ģingsnis: 
Norint montuoti naujŃ spyruokliȎ komplektŃ, pirmiausia jǱ reikia 
nustatyti Ǳ padǟtǱ. 
Tada tvirtinimo kaiġtis Ǳspaudģiamas Ǳ angŃ spyruokliȎ komplekte, 
kaip parodyta 22 pav.. 
 
ǰsitikinkite, kad visi fiksavimo kabliai vǟl uģblokuoti. Taip yra, kai 
tvirtinimo kaiġtis buvo pakankamai giliai Ǳspaustas Ǳ angŃ. Gali 
reikǟti ġiek tiek papildomai paspausti varģtu arba kaiġļiu 
(skersmuo 8 mm). 

 

22 pav. 3-as ģingsnis 

9.4.2  SPYRUOKLIǉ KOMPLEKTAS SU VARĤTǉ TVIRTINIMU  

SpyruokliȎ tvirtinimo schema: 

 

23 pav. 

1: Varģtas M8x85 
2: Poverģlǟ M8 
3: SpyruokliȎ komplekto plastikinǟ pusmovǟ 
4: Antverģlǟ M8 

 

¶ Atsukite fiksavimo verģlň (4) verģliarakļiu (dydis 13).  

¶ Iġtraukite iġ spyruokliȎ komplekto varģtŃ (1).  

¶ Iġtraukite spyruokliȎ komplektŃ (3) iġ akǟļvirbalio ir pakeiskite jǱ nauju. 

¶ Prakiġkite varģtŃ (1) per spyruokliȎ paketŃ (3) ir vǟl priverģkite verģlň (3).  
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DǞMESIO! 
Verģlň priverģkite tik tiek, kad poverģlǟs priglustȎ prie spyruokliȎ komplekto. Jokiu bȊdu dǟl per 
stipraus priverģimo negali susidaryti tarpas tarp pusmoviȎ. 

9.5  REMONTAS  IR PRIEĤIǅRA 
Jei padargas sugadintas arba paģeistas, kreipkitǟs Ǳ gamintojŃ. Kontaktinius duomenis rasite 4 skyriuje. 

10  NURODYMAI DƚL GAMTOS IR AP LINKOS APSAUGOS  

Triukġmingumo sumaģinimas naudojimo metu 
Galimai atsilaisvinusias dalis (pvz., grandines) reikia pritvirtinti, kad bȊtȎ iġvengta nereikalingo triukġmo.  
 
Efektyvus energijos naudojimas 
Padargo akǟļvirbaliai neturǟtȎ ǱlǱsti Ǳ dirvŃ giliau nei reikia. Tokiu atveju nereikalingai neapkraunamas 
traktorius ir galimas degalȎ taupymas.  
 
ĢaliavȎ, kurias galima perdirbti, ġalinimas 
Visos padargo dalys pagamintos iġ plieno arba spyruoklinio plieno (pvz., vidurinis rǟmas, ġoninis rǟmas, 
akǟļiȎ sekcija, akǟļvirbaliai, é) ir gali bȊti perduodamos perdirbti atliekȎ tvarkymo Ǳmonei.  

11  TECHNINIAI DUOMENYS  

Tipo pavadinimas VS 470 M1 VS 600 M1 VS 750 M1 VS 900 M1 VS 1200 M1 

Veikimo bȊdas 

Spyruoklinǟs virbalinǟs akǟļios yra kultȊrȎ prieģiȊros padargas, savo 
specialia akǟļvirbaliȎ ir spyruokliȎ sistema prisitaikanti prie dirvos. 

Akǟļvirbalis gali bȊti iġkeliamas ir yra su pasukamaisiais guoliais, todǟl gali 
iġvengti kliȊļiȎ Ǳ galŃ / Ǳ virġȎ, bet ne Ǳ kairň ir deġinň. 

darbinis plotis [m] 4,9 6,2 7,6 9,2 12,2 

Transportavimo 
matmenys suskleidus 
[A x P x G, m] 

2,15 x 3,00 x 
2,40  

2,85 x 3,00 x 
2,40 

3,55 x 3,00 x 
2,40 

3,55 x 3,00 
x 2,40 

3,55 x 3,00 x 
2,40 

Darbinis gylis  0ï30 mm (priklausomai nuo dirvoģemio savybiȎ) 

AkǟļvirbaliȎ skaiļius 
[vnt.] 

140 178  218  264  350  

Akǟļvirbalio skersmuo 
[mm] 

8  

Akǟļvirbalio ilgis [mm] 520  

Paskirstymo atstumas 
[mm] 

35  

Pakabinimo sistema / 
pakaba 

Pakabinimo sistema ï KAT 2 / KAT 2N 

Standartiniai 
kopijuojantys ratai [vnt.] 

4 4  4  4  6 

Savasis svoris [kg] 810 900  1050  1300  1550  

Pastatymo atramos  2 vienetai, kai nenaudojami kopijuojantys ratai gale 

Darbo Ǳrankiai 8 mm skersmens lenktas akǟļvirbalis 
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Tipo pavadinimas VS 470 M1 VS 600 M1 VS 750 M1 VS 900 M1 VS 1200 M1 

Prisiderinimas prie 
dirvos 

vyksta dǟl specialios akǟļvirbaliȎ ir spyruokliȎ sistemos 

Minimali traktoriaus 
galia [kW/AG] 

44 / 60 44 / 60 51 / 70 63 / 85 74 / 100 

ǰranga su ĂPS 120 M1ñ ï ĂPS 500 M2ñ (ģr. 11.2 punktŃ) 

11.1  AKƚĽIǉ LAUKO PLOĽIAI 
VS470: 

 

24 pav. VS470 

VS600: 

  

25 pav. VS600 

 
VS750: 

 

26 pav. VS750 

 
VS900: 

 

27 pav. VS900 

 
VS1200: 

 

28 pav. VS1200 

 
 




